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Quick Lock

Osculati presenta i tappi di imbarco che
utilizzano una innovativa tecnologia di
chiusura a scatto con rotazione di 90°, mai
stata utilizzata nel campo della nautica, con
disegno depositato.

Costruiti in acciaio Aisi 316 lucidato a
specchio si caratterizzano per chiusura a scatto
con rotazione 90°, sporgenza di solo 7,7 mm, viti a
scomparsa, cavetto inox di ritegno telescopico,
versioni fuel e diesel con attacco per cavo di
massa, simbologia a norme Din.
www.osculati.com

] La collezione di pavimenti vinilici presenta originali legni,

Passerelle Teak
Il camminamento delle passerelle in teak
realizzate da Exit Engineering & ora

antisdrucciolo in legno segue le linee
arrotondate dell'intera gamma: vengono

4,5 cm e con uno spessore massimo di 3 mm. La
scelta si rifa al costante impegno della societa
nella riduzione del peso.

Le personalizzazioni sulla superficie di
camminamento sono le seguenti: le fughe sul
teak possono essere scure in essenza di

wengé o chiare in essenza di acero;
il nome della barca intagliato a

getto d’acqua puo inserirsi nel

camminamento e puo essere sia in versione stilistiche.
chiara (acero) che scura (wengé) o entrambe le
soluzioni in contrasto chiaro scuro (quindi teak,
completamente personalizzabile. La superficie wengé, acero sulla stessa superficie). Nella foto,
la passerella di Indio di Wally Yachts (teak,
fughe in acero, nome in wengg).

utilizzati fogli di teak di alta qualita di larghezza www.exitengineering.com »

Liuni

L"azienda lavora da oltre 50 anni nel mercato dei
pavimenti e rivestimenti per utilizzo in ambito navale. Le
caratteristiche dei materiali usati sono la facilita di
manutenzione, la resistenza allusura e la fono-
assorbenza. E disponibile una variegata scelta di
combinazioni, per quanto riguarda colori, decorazioni e
motivi delle superfici.

disegni in pietra e metallo che possono essere
combinati insieme per creare sensazionali soluzioni

La collezione in teli Studio Hotel (moquette per impiego
navale) & articolata in tre diversi pesi, idonea a tuttii tipi
di ambienti e vanta un’infinita di varianti con bordi, profili,
sfondi, logo e qualsiasi personalizzazione possa essere
richiesta, grazie al sistema di stampa a iniezione
Chromojet ad alta definizione (un milione di pixel).

¥ f Non mancano tessuti leggeri e pesanti per tendaggi,
mobili imbottiti, complementi d’arredo e rivestimenti
murali.

Tutta la gamma & protetta da trattamenti speciali che
favoriscono una facilita di manutenzione e un reale
contenimento dei costi di gestione, come i trattamenti
poliuretanici per i pavimenti vinilici e le nanotecnologie
per i tessuti e i rivestimenti.

www.liuni.com J
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Batterie Exide

Exide Technologies propone la gamma di accumulatori Exide Marine specificamente sviluppata
per il settore nautico. L offerta si compone delle tre diverse linee “Start”, “Equipment” e “Dual’
rispettivamente studiate per coprire il fabbisogno energetico dellavviamento, dell alimentazione
dei servizi elettrici, elettronici e di emergenza, e per soddisfare entrambe le esigenze. Ogni linea
prevede due tipologie di batteria: una standard con accumulatori ad acido libero; I'altra piu
evoluta, con tecnologia Agm o Gel a seconda delle applicazioni, e rigorosamente certificata
Dnwv.

www.exide.it




