
MOQUETTES

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

TESSUTI

EXPONA SIMPLAY WOOD PUR

Descrizione
Pavimento vinilico “autoposante” in doghe bisellate, antistatico, stratificato, calandrato, superficie leg-
germente go�rata, stampato e�etto legno. Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie (PUR).

Tra�co
Commerciale molto pesante.

Composizione
Strato d’usura: film vinilico trasparente, spessore mm. 0,70 ca.; Strato intermedio: film vinilico stam-
pato mm 0,10 ca.; Supporto: strato compatto di PVC con rinforzo in fibra di vetro, spessore mm 4,2 
ca. Rovescio antiscivolo.

EN 649: Gruppo T Aree  Class. d’uso EN 685: 
23-34-43

EN 433: ≤ 0,05 mm.

EN 434: ≤ 0.1% max

EN 13501 Bfl -S1

Antistatico EN 1815: < 2KV

8 kg/mq

Totale: mm 5,0. Strato d’usura: mm 0,7 mm

Resistenza all’usura

Resistenza all’impronta

Stabilità dimensionale

Reazione al fuoco

Comportamento elettrico

Peso

Spessore

Caratteristiche generali Descrizione

Sedia a rotelle Idoneo

Doghe da cm. 17,78x121,92 in scatole da 10 (mq 

2,17) e da cm 18,5x150,5 in scatole da 8 (mq 2,23)
Dimensioni e confezioni

25Numero colori

Emissioni VOC

Solidità colori alla luce ISO 105-B02 (Metodo 3) ≥ 6

Idonei per pavimenti con sistema di riscalda-
mento a pannelli radianti,qualora la temperatura 
della superficie non superi i 27 C°.

Pannelli radianti

PUR: Trattamento poliuretanico rinforzato di su-
perficie

Trattamenti di superficie

Certificazioni 

EN 14041

Indoor Air Comfort GOLD: prodotto certificato 
Eurofins; AgBB VOC Test: emissioni bassissime; 
Prodotto certificato FloorScore


