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BOLON - quadrotte autoposanti con feltro acustico

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro, con l’aggiunta di un feltro iso-

lante, che riduce il rumore e i suoni di impatto.

Traffico

Medio/intenso o commerciale pesante in base alla collezione.

Composizione

PVC con marchio ambientale (Best Practice PVC).  13,8% materiale riciclato pre-consumo, 12,6% di materiale riciclato post consu-

mo, 26,4% totale di materiale riciclato.

Il processo di produzione è al 100% neutro dal punto di vista climatico attraverso l’uso di energia rinnovabile. 

Reazione al fuoco

Caratteristiche generali Descrizione

Peso 3,3-3,5 Kg./mq

Spessore

Stabilità dimensionale

Flusso radiante critico

Sedia a rotelle

Resistenza all’usura

Comportamento antisdrucciolo

Solidità colori alla luce

Riduzione del rumore da calpestio

Densità del fumo

EN 15114; EN 1307 – Classe 32 Botanic, Bkb, Ethnic, Now;  

Classe 33 Artisan, Bolon By You, Bolon By Jean Nouvel Design, 

Create, Diversity, Elements, Emerge, Graphic, Missoni, Silence

ISO 2551 /EN 986 soddisfatto

EN 985 uso continuato

DIN 51130 R9 classe 33 - R10 classe 32;

EN 13893 > 0,3

ISO 105-B02: 8

ISO 10140: 21 dB classe 33 - 22 dB classe 32

EN 13501-1 Classe Bfl-s1

ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento

ASTM E 648 Classe 1

Resistenza termica

ASTM E 662 < 450

Dimensioni e confezioni

Certificazioni

mm. 5,0-5,2 classe 33 - mm 5,1 classe 32

Piastre cm. 50 x 50 in scatole da 20 (mq. 5)

* Minimo d’Ordine 200 mq, ad eccezione di Emerge

Note
Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati e 

metalli pesanti

Assorbimento acustico EN ISO 354  0,15


