
Luxury Vinyl Tiles

ECO55

SOLIDE CLICK55 / acoustic
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EIR

GOFFRATURA A REGISTRO

Film decorativi effetto legno goffrati a registro (EIR - Embossed In 

Register technology), che hanno rappresentato una vera e propria svolta 

nella tecnologia di goffratura a registro sincronizzata.

Mai prima d’ora le foglie 3D erano state così simili a “AL LEGNO VERO”. 

Questo aspetto naturale si ottiene con il poro di goffratura sincronizzato 

alla grana profonda della stampa, rendendo i pavimenti non solo reali 

alla vista, ma persino al tatto.

ECOPROTECT TM   TRATTAMENTO CERAMICO 

ANTIGRAFFIO PU (ANTIBATTERICO)

Strato di usura trasparente

Disegno stampato ad alta definizione

Strato di stabilizzazione aggiuntivo

Strato intermedio di stabilizzazione

Strato di controbilanciatura anti imbarcamento

ECOTECTURE TM   TECNOLOGIA DI TRATTAMENTO 

SUPERFICIALE MULTISTRATO

ECOPROTECT TM   TRATTAMENTO CERAMICO 

ANTIGRAFFIO PU (ANTIBATTERICO)

Strato di usura trasparente

Disegno stampato ad alta definizione

Strato di copertura rigido

Sottofondo acustico

OFD ECO55

OFR SOLIDE CLICK55 / acoustic

 CHEVRONS

spina francese spina italiana

OFD
ECO55

incollo

 HERRINGBONES

OFR
SOLIDE CLICK55

click
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

WALNUT DARK BROWN

OFR-055-050 | 180 x 1210 mm

OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

WALNUT NATURAL

OFR-055-051 | 180 x 1210 mm

OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

RAW OAK LIGHT NATURAL

OFR-055-052 | 180 x 1210 mm

OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm
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ECO 55

EIR

RAW OAK LIGHT NATURAL

 OFD-055-152  | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

CHEVRONS
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ECO 55

EIR

RAW OAK LIGHT NATURAL

 OFD-055-252 |  120 x 600 mm

HERRINGBONE
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

FLEMISH OAK LIGHT NATURAL

OFR-055-053 | 180 x 1210 mm

OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm 
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

FLEMISH OAK GREY

OFR-055-054 | 180 x 1210 mm

OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

OLD OAK LIGHT BEIGE

OFR-055-055 | 180 x 1210 mm

OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

OLD OAK GREIGE

OFR-055-056 | 180 x 1210 mm

OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

PRESTIGE OAK WHITE

OFR-055-057 | 180 x 1210 mm

OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm



24 25

SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL

OFR-055-058 | 180 x 1210 mm

OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER

OFR-055-059 | 180 x 1210 mm

OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm
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ECO 55

EIR

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER

 OFD-055-159  | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

CHEVRONS
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ECO 55

EIR

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER

 OFD-055-259 |  120 x 600 mm

HERRINGBONE
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

ENGLISH OAK GREIGE

OFR-055-060 | 180 x 1210 mm

OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

ENGLISH OAK TAUPE

OFR-055-061 | 180 x 1210 mm

OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm
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ECO 55

EIR

ENGLISH OAK TAUPE

 OFD-055-161  | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°

CHEVRONS
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ECO 55

EIR

ENGLISH OAK TAUPE

 OFD-055-261 |  120 x 600 mm

HERRINGBONE
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

ENGLISH OAK NATURAL

OFR-055-062 | 180 x 1210 mm

OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

ENGLISH OAK WARM NATURAL

OFR-055-063 | 180 x 1210 mm

OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

ENGLISH OAK HONEY

OFR-055-064 | 180 x 1210 mm

OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm 
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

CERUSED OAK DARK NATURAL

OFR-055-065 | 180 x 1210 mm

OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm
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ECO 55

EIR

CERUSED OAK DARK NATURAL

 OFD-055-165  | 152,4 x 1066,8 mm(angle 45°)

CHEVRONS



50 51

ECO 55

EIR

CERUSED OAK DARK NATURAL

  OFD-055-265 |  120 x 600 mm

HERRINGBONE
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

CERUSED OAK LIGHT NATURAL

OFR-055-066 | 180 x 1210 mm

OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

CERUSED OAK DARK BROWN

OFR-055-067 | 180 x 1210 mm

OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

SMOKED PINE BROWN

OFR-055-068 | 180 x 1210 mm

OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

EIR

SMOKED PINE BLACK

OFR-055-069 | 180 x 1210 mm

OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm
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ECO 55

EIR

SMOKED PINE BLACK

 OFD-055-169  | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°

CHEVRONS
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ECO 55

EIR

SMOKED PINE BLACK

 OFD-055-269 |  120 x 600 mm

HERRINGBONE
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

CEMENT NATURAL

OFR-055-070 | 470 x 925 mm

OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

CEMENT DARK GREY

OFR-055-071 | 470 x 925 mm

OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

URBAN LIGHT GREY

OFR-055-072 | 470 x 925 mm

OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

URBAN BEIGE

OFR-055-073 | 470 x 925 mm

OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

METAL CONCRETE GREY

OFR-055-074 | 470 x 925 mm

OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

METAL CONCRETE BROWN

OFR-055-075 | 470 x 925 mm

OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

OXYDE BRONZE RED

OFR-055-076 | 470 x 925 mm

OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

OXYDE SILVER BLACK

OFR-055-077 | 470 x 925 mm

OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

OXYDE LIGHT GREY

OFR-055-078 | 470 x 925 mm

OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm
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SOLIDE CLICK 55

ECO55

OXYDE BROWN

OFR-055-079 | 470 x 925 mm

OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm



050 - Walnut Dark Brown 051 - Walnut Natural 052 - Raw Oak Light Natural 053 - Flemish Oak Light Natural

054 - Flemish Oak Grey 055 - Old Oak Light Beige 056 - Old Oak Greige 057 - Prestige Oak White

058 - Prestige Oak Light Natural 059 - Prestige Oak Light Amber 060 - English Oak Greige 061 - English Oak Taupe

062 - English Oak Natural 063 - English Oak Warm Natural 064 - English Oak Honey 065 - Cerused Oak Dark Natural

066 - Cerused Oak Light Natural 067 - Cerused Oak Dark Brown 068 - Smoked Pine Brown 069 - Smoked Pine Black

a stock a stock a stock

a stock a stock

a stock a stock

a stock a stock a stock a stock

a stock

070 - Cement Natural 071 - Cement Dark Grey 072 - Urban Light Grey 073 - Urban Beige

074 - Metal Concrete Grey 075 - Metal Concrete Brown 076 - Oxyde Bronze Red 077 - Oxyde Silver Black

078 - Oxyde Light Grey 079 - Oxyde Brown

a stock a stock

a stock a stock a stock

a stock

4.750 g/m²

Gruppo T: ≤ 2,00 mm³

Nessun danno (Tipo W) Nessun danno (Tipo W)

(0) Nessun effetto

Spessore totale

Peso totale

Gruppo d’abrasione

Stabilità dimensionale

CARATTERISTICHE GENERALI ECO55

Dimensioni e confezioni

Resistenza ai prodotti chimici

Resistenza al fuoco

Tipo di click

2,5 mm

Trattamento di superficie

Spessore strato d’usura

Classificazione

0,55 mm

Commerciale: 33 / Industriale: 42

Impronta residua

∆Lw = 6 dBRiduzione rumore da calpestio

≥ 6Solidità colori alla luce

Prodotto standard Rivestimento resiliente eterogeneo

Bordi smussati

Resistenza allo scivolamento
R10

DS

EN 14041:2004
PVC SENZA

FTALATI
PVC VERGINE
RICICLABILE

EN ISO 10582 

EN ISO 24346

EN ISO 24340

EN ISO 10874

EN ISO 23997

EN 660-2

EN ISO 24342

DOGHE: 184,1 x 1219,2 mm | 20 doghe/scatola= 4,49 m²

(CH): 152,4 x 1066,8 mm | 16 doghe/scatola= 2,60 m²  

(HB): 120 x 600 mm | 32 doghe/scatola= 2,30 m²

PIASTRE: 457,2 x 914,4 mm | 10 piastre/scatola= 4,18 m²

PUR EcoprotecTM

Incollo Sistema a click I4F

Sì (eccetto Chevrons) Sì

EN ISO 23999 ≤ 0,10 % ≤ 0,06 %

Sedia a rotelle ISO 4918

EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm

EN ISO 717-2 ∆Lw = 22 dB

EN ISO 105-B02 ≥ 6

DIN 51130

EN 13893

R10

DS

Conducibilità termica EN ISO 10456

EN ISO 26987

0,02 m² K/W 0,04 m² K/W

Arricciamento sui bordi dopo

esposizione al calore
EN ISO 23999 ≤ 2 mm ≤ 2 mm

EN 13501-1 Classe Bfl-s1 Classe Bfl-s1

Comportamento elettrico EN 1815 ≤ 2kV ≤ 2kV

Resistenza alle macchie EN 26987 Molto buona Molto buona

Riscaldamento a pannelli EN 12524 Idoneo max 27°c Idoneo max 27°c

Rivestimento resiliente eterogeneo

6,0 mm

0,55 mm

Commerciale: 33 / Industriale: 42

10.000 g/m²

Gruppo T: ≤ 2,00 mm³

DOGHE: 180 x 1210 mm | 10 doghe/scatola= 2,18 m²

PIASTRE: 470 x 925 mm | 5 piastre/scatola= 2,17 m²

TVOC dopo 28 giorni (AgBB test)
Indoor air quality

Classe emissioni VOC Indoor air quality

Floorscore VOC test Indoor air quality

Plastificante Senza ftalati

Gruppo formaldeide

Riciclabilità

PUR EcoprotecTM

(0) Nessun effetto

ISO 16000-9

ISO 16000-9

ISO 16000-9

EN 717-1

≤ 100 μg/m³

A+

Superato

E1

100%

Senza ftalati

≤ 100 μg/m³

A+

Superato

E1

100%

SOLIDE CLICK55 / acousticSTANDARD

33 42

ECO55

SOLIDE CLICK55 / acoustic

• Per le referenze non a stock ed i formati a spina di pesce il minimo d’ordine è di 150 mq. •

Nessun danno Nessun dannoGamba del mobile ISO 16581
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